
数字视频光端机产品命名规则 
 

LF-V系列产品型号命名规则（REV 1.01） 
 
1. 范围 
   LF-V系列是指结构上兼容 3U子架的光端机产品，包括无视频数据/音频光端机和数字小
机盒光端机。 
2．命名规则 

光端机型号示例： 
  LF -V-W 1116—1  D   C  T                    

端机选项：T-发射端    R-接收端 

结构选项：A-小型桌面安装系列 

          C-3U子架兼容型桌面安装系列 

          F-机架安装系列 

传输距离： 

          D—标准距离    L—长距离 

          V—甚长距离    U—超长距离 

          S—特长距离 

功能选项：详见下面说明 

光特性： 

          M—多模       S—单模 1310nm 

          U-单模 1550nm  W-1310/1550WDM 

          C—CWDM 

产品子类：数字光端机系列 

产品大类：LF立孚通信光传输系统 

光端机功能选项说明 

 

X X X X—X                

反向视频通道数，无反向视频没有此位数字 

 

数据通道数： 

对于无视频数据/音频光端机，该数字位实际的数据通道数量 

对于视频光端机，该数字含义则为： 

   0：无异步数据和 ETHERNET  5：ETHERNET 

   1：1路双向异步数据     6：1路双向异步数据+ ETHERNET 

   2：2路双向异步数据    7： 2路双向异步数据+ ETHERNET                 

   3：3路双向异步数据    8：3路双向异步数据+ ETHERNET 

反向音频通道数，没有时为 0 

正向音频通道数，没有时为 0 

正向视频通道数，没有时为 0 

注：多模传输距离为 3Km,用 D表示： 

    单模传输距离D、L、V、U、S分别对应为 20KM、40KM、60KM、80KM、100KM以上 
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